CONTROLLI E INDICATORI cop

DI LIVELLO A GALLEGGIANTE A FILO AEIN.06..

LIVELLOSTATO ELETTROMECCANICO A GALLEGGIANTE PER IL COMANDO DI MOTORI TRIFASE O
MONOFASE PER LIQUIDI FINO A 50°C. ADATTI PER RIEMPIMENTO O SVUOTAMENTO DI SERBATOI
APERTI DI ACQUA PULITA. GALLEGGIANTE IN MOPLEN.
SALTO DI LIVELLO REGOLABILE DA 50 A 750 MM
PORTATA 415 Vac 20(9)A. GRADO DI PROTEZIONE IP40
s
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INDICATORE DI LIVELLO MECCANICO PER LA
MISURAZIONE CONTINUA DEL LIVELLO PER
SERBATOI CON ACQUA, GASOLIO, DIESEL,
BIODIESEL.
PER ALTEZZE SERBATOIO DA A A 250 CM.
SCALA RIVOLTABILE 0-150 CM E 0-250 CM.
ATTACCO @1”1/2
L J

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette
a variazioni da parte del produttore.
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