
Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette 

a variazioni da parte del produttore.  
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CONTROLLI DI LIVELLO A GALLEGGIANTE 

PER FOGNATURA 

COD. 

AEIN.03.. 

INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE PER ACQUE PULITE PER APPLICAZIONI DOVE E’ RICHIESTA UNA 

MAGGIOR SPINTA DI GALLEGGIAMENTO, QUINDI ACQUE NERE CON RESIDUI IN SOSPENSIONE. 

TRIPLA CAMERA, ASSETTO VARIABILE, ESENTE MERCURIO. CORPO IN POLIPROPILENE, CAVO IN  

NEOPRENE. PER IL CONTROLLO DI LIVELLO OCCORRE UTILIZZARE DUE GALLEGGIANTI, UNO IN  

CORRISPONDENZA DEL LIVELLO ALTO E UNO DEL LIVELLO MINIMO. 

ALIMENTAZIONE 20 (8) A 250V, PROTEZIONE IP 68. 

DISPONIBILE CON 6, 10, 15, 20 M DI CAVO. 


