CONTROLLI DI LIVELLO A GALLEGGIANTE co.

PER RECIPIENTI IN PRESSIONE AEIN.07..

REGOLATORE DI LIVELLO A GALLEGGIANTE REALIZZATO PER IL MANTENIMENTO DEL CUSCINO D’ARIA
NELLE AUTOCLAVI. GRAZIE AL RIDOTTO DIAMETRO, 1”, IL REGOLATORE PUO’ ESSERE INTRODOTTO
NEL SERBATOIO TRAMITE UN MANICOTTO.

PUO’ LAVORARE IN ORIZZONTALE O IN VERTICALE (CON CONTRAPPESO). IL PUNTO DI INTERVENTO F’
DETERMINATO DALLA LUNGHEZZA DEL CAVO RISPETTO AL PUNTO DI INTRODUZIONE (SE DISPOSTO
ORIZZONTALMENTE) O DI APPLICAZIONE DEL CONTRAPPESO (SE DISPOSTO VERTICALMENTE).

CORPO IN POLIETILENE, DISPONIBILE A RICHIESTA LA VERSIONE PER IMMERSIONE IN IDROCARBURI.
PRESSIONE MASSIMA 8 BAR.

TENSIONE ESERCIZIO TEMPERATURAACQUA PRESSIONE MAX  TIPO CONTATTO
RATED VOLTAGE | ] WATETIE.FEIATURE_ MAX PRESSURE CONTACT FORM

B0V c.a max.0,25A-3VA | 68 45°C 8 BAR SPST
g — " —
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Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette
a variazioni da parte del produttore.
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