ELETTROPOMPE CON GIRANTE PERIFERICA

cob.
ELCE.37..

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE A GIRANTE PERIFERICA, IDONEE PER ACQUA PULITA FINO A 60°C,
PER USI DOMESTICI, DOVE SONO RICHIESTE BASSE PORTATE ED ALTE PREVALENZE.
CORPO IN GHISA, GIRANTE IN OTTONE.
MOTORE ELETTRICO TIPO CHIUSO A VENTILAZIONE ESTERNA
- MONOFASE 230 V- 50 HZ FINO A 1,5 KW

- TRIFASE 230/400 V - 50 HZ FINO A 2,2 KW

(*) h=199 mm per versioni monofase a 110V

TIPO POTENZA (P2) mh 0 03 06 09 |12 15 18 21 | 24 | 30 33 42 48 54
Monofase  Trifase kw HP I/mn 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 55 70 80 90
PKm 60° PK 60° 0.37 0.50 40 38 335| 29 | 24 195 15 10 5
PKm 60°-MD PK 60°-MD 037 0.50 22 21 19 175|155 138 12 10 | 85 | 5 3
PKm 65 PK 65 0.50 0.70 55 50 455 405| 36 31 27 22 17 | 8
PKm 70 PK70 0.60 0.85 65 62 57 | 52 | 47 42 37 32 | 27 | 18
PKm 80 PK 80 0.75 1l H metri 70 66 61 56 | 51 46 41 365 31 22
PKm 90 PK 90 0.75 1 90 82 71 60 | 49 38 27 17 5
PKm 100 PK 100 1.1 1.5 85 80 75 70 | 65 60 55 50 45 35 30 15
PKm 200 PK 200 1.5 2 9 8 81 | 76 | 71 655 60 55 | 50 | 40 35 20 10
- PK 300 22 3 100 95 9 8 |8 75 70 65 60 | 50 45 30 20 10

TIPO BOCCHE DIMENSIONI mm kg
Monofase Trifase DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 i m n nl w 1~ 3~
PKm 60° PK 60° 52 5.2

207 | 145 56 131 55 118 93-100
PKm 60°-MD  PK 60°-MD 39 75 53 51 5.1
PKm 65 PK 65 1” 17 | 236 152 63 | 138 20 80 120 100 7.0 6.3
PKm 70 PK70 10.0 9.9
55 | 285 85 156 1

PKm 80 PK 80 180% 71 90 140 | 112 62 10.0 9.9
PKm 90 PK 90 3" 3% 46 | 278 84 | 155 19 10.3  10.0
PKm 100 PK 100 14.4 | 12.4
PKm 200 PK 200 1= & 55 350 | 212 80 94 | 174 20 100 | 164 125 85 9 15.5 13.4
- PK 300 - 15.6

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette

a variazioni da parte del produttore.
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