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ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI 12-24V ELVA.OO..

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER LO SVUOTAMENTO DI SENTINE E PISCINE.
REALIZZATE IN MATERIALE PLASTICO ABS RESISTENTE ALLA CORROSIONE E ALL’ELETTROLISI. IL CORPO PUQ’
ESSERE SEPARATO DALLA BASE PER UNA FACILE PULIZIA. NON ADATTE PER IL TRASFERIMENTO DI BENZINA.
4 N\
Potenza .98
Nome Tensione Assorbimento Fusibile Prevalenza Portata Tubo Motore Dimensioni Peso § 1
prodotto (V) (A) (A) (m) (I/min)  (mm) (W) (mm) (kg) #L -
UP500 12 25 5 4 32 19 30 @59x94 5 0,5 %
UP500 24 12 3 4 32 19 30 @59%x945 05 - %55759 -
Potenza - 078
Nome Tensione Assorbimento Fusibile Prevalenza Portata Tubo Motore Dimensioni Peso ,q‘ !
prodotto (V) (A) (A) (m) (I/min)  (mm) (W) (mm) (kg) B! o)
UP1000 12 4 10 4 63 30 50 @78x124,5 1 i
UP1000 24 2 5 4 63 30 50 @78x1245 1 L @@7;4 ]
Potenza . 9% _
Nome Tensione Assorbimento Fusibile Prevalenza Portata Tubo Motore Dimensioni Peso f
prodotto (V) (A) (A) (m) (/min)  (mm) (W) (mm) (kg) N
UP1500 12 10 20 4 95 30 120 296x160 1.5 Eﬁ_ai -
=
UP1500 24 5 10 4 95 30 120 @96x160 15
@100
Potenza - 0%
Nome Tensione Assorbimento Fusibile Prevalenza Portata Tubo Motore Dimensioni Peso g
prodotto (V) (A) (A) (m) (Ilmin)  (mm) (W) (mm) (kg) L
UP2000 12 12 25 4 126 32 150 @96x200 2
UP2000 24 6 15 4 126 32 150 @96x200 2 L o100 _
Potenza Al
Nome Tensione Assorbimento Fusibile Prevalenza Portata Tubo Motore Dimensioni
prodotto (V) (A) (A) (m) (Vmin)  (mm) (W) (mm)
UP3700 24 6 10 5 233 38 200 @110x202
G

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette
a variazioni da parte del produttore.
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