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KIT PER SERBATOI DI ACCUMULO 

 

• I serbatoi di accumulo acqua per impianti di autoclave posso-

no essere forniti corredati di accessori idraulici ed elettrici 

già premontati, in varie esecuzioni come di seguito elencate. 

La scelta del Ø del rubinetto o della valvola di riempimento 

va fatta in funzione della portata della pompa o del Ø della 

tubazione di arrivo dell’acquedotto. 

 

KIT 100 PER SERBATOI IN POLIETILENE 

• Comprende: rubinetto   a    galleggiante   quik-stop   Ø 1”, Ø 

1”1/4, Ø 1”1/2, interruttore elettrico a galleggiante di con-

trollo minimo livello, valvola di scarico Ø ¾”, raccordi e mon-

taggio. 

 

KIT 200 PER SERBATOI ZINCATI O INOX 

• Comprende: rubinetto a galleggiante a leva dal Ø ½” al  Ø 2”, 

interruttore elettrico a galleggiante di controllo minimo livel-

lo, valvola di scarico Ø 1”, raccordi e montaggio. 

 

KIT 300 PER TUTTI I SERBATOI DI ACCUMULO 

• Comprende: valvola  elettroidraulica  di  riempimento  dal Ø 

1” al  Ø 2”, filtro inclinato, due interruttori elettrici a galleg-

giante di controllo riempimento e controllo minimo livello, 

valvola di scarico  Ø ¾”, raccordi e montaggio.  

KIT PER SERBATOI AUTOCLAVE 

 

• I serbatoi autoclave nelle capacità comprese da 100 litri a 

1000 litri, possono essere forniti corredati di accessori idrau-

lici già premontati, in due esecuzioni come di seguito elenca-

te. 

 

KIT 400 PER AUTOCLAVI ZINCATE IN IMPIANTI CON UNA POM-

PA O DUE POMPE IN COMMUTAZIONE 

• Comprende: valvola di sicurezza collaudata CE, manometro 

con rubinetto a flangia, gruppo indicatore di livello con tubo 

e paralivello, alimentatore automatico d’aria Amisjet con 

tubo flessibile e intercettazione, valvola di scarico, raccordi e 

montaggio. 

 

KIT 500 PER AUTOCLAVI ZINCATE IN IMPIANTI CON DUE POMPE 

IN SEQUENZA 

• Comprende: valvola di sicurezza collaudata CE, manometro 

con rubinetto a flangia, gruppo indicatore di livello con tubo 

e paralivello,due alimentatori automatici d’aria Amisjet con 

due tubi flessibili e intercettazioni, valvola di scarico, raccor-

di e montaggio. 



Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette 

a variazioni da parte del produttore.  
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KIT 100   PER SERBATOI 

IN POLIETILENE 

KIT 200   PER SERBATOI 

ZINCATI O INOX 

  

  
1   RUBINETTO A GALLEGGIANTE QUIK-STOP DA Ø 1”   A  Ø  

1”1/4 
2   INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE DI MINIMO LIVELLO 
3   CONTRAPPESO 
4   RACCORDO DI USCITA 
5   VALVOLA DI SCARICO  Ø ¾” 
  

  
1   RUBINETTO A GALLEGGIANTE A LEVA DAL Ø ½” AL Ø 2” 
2   SFERA GALLEGGIANTE 
3   INTERRUTTORE A GALLEGG.  MINIMO LIVELLO 
4   CONTRAPPESO 
5   VALVOLA DI SCARICO  Ø 1” 
  
  

KIT 300   PER TUTTI I SERBATOI 

DI ACCUMULO 
KIT 400 E 500  PER AUTOCLAVI 

  
 

 

 

1   FILTRO INCLINATO DAL Ø 1” AL  Ø 2” 
2   VALVOLA ELETTROIDRAULICA DAL Ø 1” AL Ø 2” 
3   INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE RIEMPIMENTO 
4   INTERRUTTORE A GALLEGG. MINIMO LIVELLO 
5   CONTRAPPESO 
6   RACCORDO DI USCITA 
7   VALVOLA DI SCARICO  Ø ¾” 

1   VALVOLA DI SICUREZZA 
2   INDICATORE DI LIVELLO 
3   VALVOLA DI INTERCETTAZIONE 
4   ALIMENTATORE D’ARIA AMISJET 
5   TUBO FLESSIBILE DI COLLEGAMENTO 
6   MANOMETRO 
7   ESCLUSORE MANOMETRO E RACCORDI 
8   VALVOLA DI SCARICO Ø 1” 
PER IL  KIT 500 DOPPIO ALIMENTATORE D’ARIA AMISJET 


