POMPE CENTRIFUGHE cop.

NORMALIZZATE “EN 733" AD ASSE NUDO POCE.90..

POMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE AD ASSE NUDO, CON DIMENSIONI E PRESTAZIONI SECONDO EN 733.
ADATTE PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, PRESSURIZZAZIONE, IRRIGAZIONE, CIRCOLAZIONE, INDUSTRIA,
AGRICOLTURA. CORPO IN GHISA O ACCIAIO INOX, GIRANTE OTTONE O GHISA.
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TIPO MOTORE PRESTAZIONI TIPO MOTORE PRESTAZIONI
DA ACCOPPIARE n=2900rpm DA ACCOPPIARE n= 2900 rpm
kw HP Qm¥h H metri kW HP Qm¥h H metri

FG2-32/160C | 1.5 2 6+21 . 24+14 FG2-65/125C | 4 5.5 | 36+108 6B6+1
FG2-32/160B 2.2 3 6+ 24 30+17 FG2-65/125B 5.5 7.5 36+ 108 18+13
FG2-32/160A 3 4 6+ 27 3724 FG2-65/125A 75 10 36+ 132 23:18
FG2-32/200C 4 5.5 6+ 27 | 44+315 FG2-65/160C 9.2 12.5 36+ 132 32+22
FG2-32/200B | 55 75 |  6+30 | 51+36 FG2-65/160B | 1 15 | 36+144  36.5+23
FG2-32/200A | 7.5 10 6+ 30 57 + 44 FG2-65/160A 15 20 36 + 144 40.5+28
FG2-32/200BH 3 4 6+18 45 + 37 FG2-65/200B 15 20 12+ 144 44 +30.5
FG2-32/200AH 4 | 55 6+19.2 55+ 44 FG2-65/200A 18.5 25 12 + 150 50+ 36.5
FG2-32/250C 92 | 125 6:24 | 75+55 FG2-65/200AR 22 30 | 12+156  57+42
FG2-32/250B | 1 15 | 6+27 | 87+62 FG2-65/250C 30 40 24 141 76 +53
FG2-32/250A 15 20 6+28.8 9770 FG2-65/250B 37 50 24 + 150 87 +62
FG2-40/125C 1. 15 633 16+ 6 FG2-65/250A 45 60 24+ 156 95 + 68
FG2-40/125B 1.5 2 6+36 20.5+9 FG2-80/160D 1 15 30 + 240 25+10
FG2-40/125A 2.2 3 6+42 26+ 10 FG2-80/160C | 15 20 | 30+240  30+15
FG2-40/160C 2.2 3 6+36 27+ 14 FG2-80/160B 18.5 25 . 30+240 35+20
FG2-40/160B 3 4 6+36 32+20 FG2-80/160A 22 30 | 30+240 | 40+25
FG2-40/160A 4 55 6+42 38+ 20 FG2-80/200B 30 40 | 30-219 56+ 34.5
FG2-40/200B | 55 7.5 6+:42 | 47+28 FG2-80/200A 37 50 30+ 234 62+ 40
FG2-40/200A 7.5 10 6+42 55+ 41 FG2-80/250B | 45 60 | 36+216 77 +54
FG2-40/250C 9.2 12.5 6+ 42 64 = 47 FG2-80/250A 55 75 36+ 234 88.5 + 60
FG2-40/250B 1 15 6+42 71:+55 FG2-100/160C-N 15 20 60+ 300 285+1
FG2-40/250A 15 20 6+42 88+ 72 FG2-100/160B-N 18.5 25 60+330 | 325+11
FG2-50/125C | 22 3 | 18+72 | 175+6 FG2-100/160A-N 22 30 60 + 360 3713
FG2-50/125B 3 4 18+72 | 20.7+9 FG2-100/200C | 30 40 | 48+279 51+28
FG2-50/125A 4 55 18+72 23.5+13 FG2-100/200B 37 50 48 + 294 57+33
FG2-50/160C 4 5.5 18:60 | 27+16 FG2-100/200A 45 60 48 + 315 63 +38
FG2-50/160B 55 | 75 | 1866 | 32+21 FG2-100/250B 55 75 | 48+309 | 75+48
FG2-50/160A 75 10 18 + 66 37+ 27 FG2-100/250A 75 100 48 + 345 89+ 58
FG2-50/200C 1 15 24 =102 44 =30
FG2-50/200B 15 20 24 +102 52 +38
FG2-50/200A 18.5 25 24+108 @ 61+45
FG2-50/200AR 22 30 24+ 108 69 + 53
FG2-50/250D 9.2 12.5 18 + 54 51+32
FG2-50/250C 1 15 18 + 54 59 + 42 Q=Portata
FG2-50/250B | 15 20 | 18560 | 72+59 i _
FG2-50/250A 185 25 18- 60 85~ 73 H = Prevalenza manometrica totale
FG2-50/250AR 22 30 18 =60 g5 = 83 Tolleranza delle curve di prestazioni secondo EN I1SO 9906 Grado 3B.

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette
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TIPO DIMENSIONI mm kg
DN1 | DN2 a f h1 h2 b m1 m2 nl n2 s1 s2 w X d |
FG 32/160 | 132 160 50 100 32
FG32/200 50 32 80 160 180 55 o5 70 240 190 35
FG 32/200H 160 180 55 35
FG 32/250 100 180 225 65 125 95 320 250 52
FG 40/125 30 112 140 50 210 160 34
FG 40/160 65 40 132 160 100 70 240 190 35
FG 40/200 160 180 | 55 265 212 100 38
FG 40/250 360 180 225 65 125 95 320 250 14 260 24 50 58
FG 50/125 132 160 50 240 190 30
FG 50/160 160 180 55 100 70 35
FG 50/200 b o 100 160 200 | 50 | e i 14 45
FG 50/250 | | 180 225 65 320 250 50
FG 65/125 160 180 65 42
125 95 280 212
FG 65/160 20 65 160 200 65 45
FG 65/200 180 225 65 320 250 | 50
FG 65/250 470 200 250 80 160 120 360 280 18 340 32 80 71
FG 80/160 360 180 225 65 125 95 320 250 14 260 24 50 48
FG 80/200 100 80 470 180 250 65 345 280 340 140 32 80 65
FG 80/250 | 125 200 280 | 80 400 315 79
FG 100/160-N 360 200 280 80 260 24 50 62
FG 100/200 125 100 470 200 280 80 150 120 S 280 I 340 32 80 75
FG100/250 | | 140 225 280 80 | 400 315 88
DN FLANGE D K FORI DN FLANGE F D K FORI
mm mm mm N° @ (mm) mm CONTROFLANGE = mm mm N° @ (mm)
32 140 | 100 32 14" 140 100
40 150 110 4 40 12" 150 110 4
50 165 125 50 2" 165 125
65 185 145 18 65 2%" 185 145 18
80 200 160 80 3” 200 160
100 220 180 8 100 4" 220 180 8
125 250 210 125 5" 250 210
\ J
Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette
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