MANICOTTI ANTIVIBRANTI

RACCORDIA3ES VIE

COD.
APMA.00..
APRA.00

...........

POVIIINY 4V AIEIPSE 40 %

diametro nominale
nominal diameter

raggio min. curvatura mm

min. benaings radius mm

portata a 3 bar
flow rate 3 bar

ESEEHEEE

> IIIIIIT SIS

14

20

80

10,5

83 I/min

10 Bar

110°C

ottone
brass
rame
copper
acciaio inox
stainless steel
acciaio zincato
galvanized steel

acciaio inox
stainless steel
acciaio zincato
galvanized steel

19

26

104

15

200 /min

10 Bar

110°C

ottone
brass
rame
R
acciaio inox
stainless steel
acciaio zincato
galvanized steel

acciaio inox
stainless steel
acciaio zincato
galvanized steel

MANICOTTI ANTIVIBRANTI COSTITUITI DA UN TUBO IN
GOMMA NATURALE RIVESTITO DA UNA TRECCIA DI
ACCIAIO ZINCATO, CON RACCORDI ALLE ESTREMITA’

M E F A SEDE PIANA.
LUNGHEZZA 400 MM.

25

33

132

20

280 /min

10 Bar

110°C

ottone
brass
rame
copper
acciaio inox
stainless steel
acciaio zincato
galvanized steel

acciaio inox
stainless steel
acciaio zincato
galvanized steef

32

42

168

490 V/min

10 Bar

110°C

ottone
brass
acciaio inox
stainless steel
acciaio zincato
galvanized steel

acciaio inox
stainless steel
acciaio zincato
galvanized steel

53

212

32

800 Vmin

6 Bar

110°C

ottone
brass
acciaio inox
stainless steel
acciaio zincato
galvanized steel

acciaio inox
stainless steel
acciaio zincato
galvanized steel

50

65

275

4

1300 Vmin

6 Bar

10°C

ottone
brass
acciaio inox
stainless steel
acciaio zincato
galvanized steel

acciaio inox
stainless steel
acciaio zincato
galvanized steel

RACCORDIA3 ES5 VIEIN OTTONE ADATTI PER ASSEM-
BLAGGI DI GRUPPI AD UNA POMPA CON SERBATOIO A

MEMBRANA E ACCESSORI.

RACCORDO A 3 VIE @ 1”, ATTACCO INFERIORE M,

ATTACCHI SUPERIORE E RADIALE F

RACCORDO A5 VIE @ 1”, ATTACCO INFERIORE M,
ATTACCHI SUPERIORE E RADIALE F, 2 ATTACCHI PER

MANOMETRO @ 1/4” M E F.

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette

a variazioni da parte del produttore.
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APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI
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