
Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette 
a variazioni da parte del produttore.  
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VALVOLE A FARFALLA WAFER A LEVA 
COD. 

VAFA.00… 
VAFA.02... 

VALVOLE A FARFALLA TIPO WAFER PN 10/16, CORPO IN GHISA, DISCO IN GHISA O ACCIAIO INOX,  CO-
MANDO A LEVA 

PARTICOLARE MATERIALE 

CORPO(1) 
VAFA.00       GJL 250 
VAFA.02       GJS 400 

DISCO(2) 
VAFA.00       GJS 400 
VAFA.02       AISI 304 

TENUTA(3) 
GOMMA NBR O 

EPDM 

ALBERO(4) 
ACCIAIO INOX AISI 

304 

BOCCOLA(5) PTFE 

O-RING(6) GOMMA NBR 

SEEGER(7) ACCIAIO 

RONDELLA(8) 
ACCIAIO INOX AISI 

304 

LEVA(9) GHISA GJL 250 

COD DN PN K n-Ø d D2 D3 D4 D5 n-Ø d2 h CH H A B L FtF Kv 
W

(Kg) 

VAFA.001 40 16 110 4-19 43 70 50 35 4-7 3 9 32 124 70 210 33 48 2,6 

VAFA.002 50 16 125 4-19 52 90 70 50 4-9 4 11 32 161 80 210 43 80 3,4 

VAFA.003 65 16 145 4-19 64 90 70 50 4-9 4 11 32 175 89 210 46 131 4,2 

VAFA.004 80 16 160 8-19 79 90 70 50 4-9 4 11 32 181 95 210 46 290 4,4 

VAFA.005 100 16 180 8-19 104 90 70 50 4-9 4 14 35 200 114 210 52 510 5,6 

VAFA.006 125 16 210 8-19 123 90 70 50 4-9 4 14 35 213 127 260 56 715 6,9 

VAFA.007 150 16 240 8-23 155 90 70 50 4-9 4 14 35 226 139 260 56 1387 8,7 

VAFA.008 200 
10 
16 

295 8-23 202 125 102 70 4-12 4 17 40 260 175 360 60 2746 14,7 

TEMP.ESERCIZIO EPDM ≤  120°C 
NBR ≤  80°C 

PRESS.ESERCIZIO 10/16 bar 

RIVESTIMENTO POLVERE EPOSSIDICA 



Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette 
a variazioni da parte del produttore.  
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VALVOLA A FARFALLA WAFER A VOLANTINO 

COD. 
VAFA.00... 
VAFA.02… 

VALVOLE A FARFALLA TIPO WAFER PN 10/16, CORPO IN GHISA, DISCO IN GHISA O ACCIAIO INOX,  CO-
MANDO CON RIDUTTORE DI SFORZO E VOLANTINO 

TEMP.ESERCIZIO EPDM ≤  120°C 
NBR ≤  80°C 

PRESS.ESERCIZIO 10/16 bar 

RIVESTIMENTO POLVERE EPOSSIDICA 

COD DN PN K n-Ø d D2 D3 D4 D5 n-Ø d2 CHd1 H A B C E Kv 
W

(Kg) 
FtF 

VAFA.009 250 
10 
16 

350 
355 

12-23 
12-28  

250 125 102 70 4-12 22 40 292 907 999 100 3948 96 62 

VAFA.010 300 
10 
16 

400 
410 

12-23 
12-28 

301 140 102 70 4-12 22 45 337 242 917 190 6567 72 82 

VAFA.011 350 
10 
16 

460 
470 

16-23 
16-28 

333 150 125 85 4-14 28 52 368 968 917 190 9252 30 82 

VAFA.012 400 
10 
16 

515 
525  

16-28 
16-31  

389 197 140 100 4-18 36 52 400 309 931 160 13382 29 109 

VAFA.013 450 
10 
16 

565 
585  

20-28 
20-31  

440 197 140 100 4-18 42 52 422 792 931 160 16825 100 114 

VAFA.014 500 
10 
16 

620 
650  

20-28 
20-34  

491 197 140 100 4-18 42 65 480 761 982 160 21720 144 198 

VAFA.015 600 
10 
16 

725 
770  

20-31 
20-37 

592 276 165 130 4-22 50 70 562 459 304 120 32493 249 154 


