COD.

VALVOLE ANTIRIFLUSSO A CLAPET VARE.40..

(. .. . . . . . )
Valvole antiriflusso in poliammide o poliestere rinfor-
zato e gel cot-isoftalico. Metallerie in acciaio inox AlSI
316. Guarnizioni di tenuta in EPDM.
Disponibili nelle versioni a battente inclinato e vertica-
le, a innesto su fine linea e in linea su condotte e flan-
giate. Possono essere installate su tubi di qualsiasi
materiale per mezzo di giunti multi diametrali, a pare-
te o a flangia.
TENUTA IDRALUICA 1 BAR
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. DN A B C D E F . peso
serie serie
200 NB 200 343 343 185 180 81 285 flangiata PN10 | 16
250 NB 250 395 395 205 245 78 339 flangiata PN10 | 2
315NB 300 448 448 218 290 80 400 flangiata PN10 | 4
400 NB 400 570 570 241 375 99 478 flangiata PN10 7
500 NB 500 676 676 279 469 102 589 flangiata PN10 | 10
600 NB 600 788 788 315 593 93 717 flangiata PN10 | 15
700 NB 700 1003 935 450 700 120 1030 standard 46
800 NB 800 1125 1035 523 800 120 1140 standard 53
. DN altezza larghezza -
serie m o m 1000 NB 1000 1330 1264 495 1013 110 1400 | flangiata PN10 | 80
100 EF 100 212 220 1200 NB 1200 1525 1440 690 1200 130 1620 standard 115
150 EF 150 285 285 1400 NB 1400 1770 1640 800 1400 120 1840 standard 160
200 EF [ 200 335 340 1500 NB 1500 1860 1740 855 1500 120 1980 standard 180
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serie DN A B C D E F |peso
DN | applicazione L 250N 250 284 280 258 | 263 12 399 2
mm mim
- 335 332 309 318 15 480
100 fine linca 116 3ISN 300
110 fine linea 126 400 N 400 420 417 331 405 16 570
= -
125 | finclinea | I 500N | 500 | s28 | 522 | 356 | s06 | 17 | 678
160 fine linea 176
200 fine linea 220 600 N 600 659 655 392 638 18 808 14
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3 F— - serie DN A B C D E peso
] . BE‘ — 4 mm mm mm mm mm mm kg
I i |I' v [ in-tine 250 | 250 | 485 [ 4ss [ 70 [ 260 | 60 [ 15
[ 4
| ~ - o in-line 315 300 578 | 520 | 735 | 316 33 16
: | in-line 400 | 400 | 605 | 590 | 995 [ 410 | 35 32
] " : ’ - | . -
3 { ; in-line 500 500 700 710 | 1245 | 515 55 59
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Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette
a variazioni da parte del produttore.
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